HAD-600

在 线 多 普 勒 流 速 流 量 仪    使 用 说 明 书
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概  述

简便、快捷、准确、可靠、稳定的渠道与河流测量装置一直是各国流量测量专家的追求，受科学技术自身条件的限制，始终没能解决好这一难题。但近几年美国将声学多普勒多点剖面流速测量技术应用在这一领域后，情况得到了根本性改变。我公司引进HAD-系列声学多普勒流速测量仪设计的流量测量系统已被广泛应用到水利、环保、城市供排水的流量、流速测量中。

 应用声学多普勒效应简介

多普勒效应是为纪念奥地利物理学家克里斯琴.约翰.多普勒而命名的，在声学领域中，当声源与接收体（即探头和反射体）之间有相对运动时，回声的频率将有所变化，此种频率的变化称之为频移，即多普勒效应。现代社会中有大量应用这一物理原理而设计生产的仪表，如最常见的彩色多普勒超声二维结构图像仪、彩色多普勒血流图像仪，交通警测量汽车速度的微波测速仪以及水利学上的微波水表面流速仪等。

 声学多普勒流速仪是应用当今最先进信号处理技术研发的多点、多层面流速分析仪，其最大特点是可任意按需要安装在被测河流或渠道侧面、底部或顶部，按现场情况任意设置向上、向下发射或向左、向右发射角度，从而准确测量出从水底到水面不同深层，从左到右不同距离上，上百个流速点数据。就如同美国最先进的相控阵雷达一样，同时跟踪计算出不同位置上几百个流速数据，并能实时绘出现场河流及供水渠道中流态分布图。大大简化了水利传统测流方法，并在准确性、稳定性，实时性上有了质的飞跃。

任意一个河流或渠道，只要有一台测量仪，就能准确测出水的流态分布、流速数据及流量。

1、 特点

（1）、单只流速传感器，安装方便（如“碉堡形”，安装在圆形保护井内，由“碉堡观察孔”向下游测量，避免人为及发洪水时杂物冲击），并可隐蔽安装，做到长期稳定可靠工作。

（2）、既可顺流、也可逆流测量，如需要可双向测量，正反两个方向流量分别存入不同存贮区域，方便流量统计。

（3）、大屏幕点阵显示，不仅有中文，还有配合图形，方便操作及流态分析。

（4）、可选配实时显示流速曲线、图形软件，便于水流流态分析研究。

（5）、低功耗测速，传感器便于野外无交流电时长期工作。

（6）、可配接多种水位测量仪表，如压力式、浮子式、超声波式。

（7）、具有USB、RS485通讯口，可实现数据远程传输。

（8）、便携式具有数据存贮功能，便于测量情况分析。

二、主要技术指标

应用范围：

可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速流量。

主机：

供电电源AC220V/DC12V、±20%

温度：-20℃—50℃

湿度：小于90%

流速传感器：

温度：-10℃—60℃

最高耐压（包括输出信号线接头）：水下800米。

流速测量性能：

频率1MHZ，最大剖面≤25m

最大流速≤5m/s，大于5m/s要定货可以到10米。

测量精度：±0.5%±2mm/s

HAD-传感器外形图
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3、 HAD-600面板及功能键

1. HAD-面板示意图
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2. 功能键

  本机使用大屏幕4.3寸触摸屏，显示全中文菜单，每次修改参数需要保存有效。

键盘说明：

	0-9
	数字键

	Backspace
	删除键

	Enter
	确认键

	其他键盘
	按中文提示


4、 安装条件

1.流速传感器安装

流速传感器首先安装在水下，应尽量靠近水底，河流渠道安装点附近应无分支，流场较稳定（不确定情况下可先用便携式测量现场流速分布情况），确定传感器固定位置及方法。目前常用的传感器固定方式有固定支架式（固定在岸边）、测试井保护式，对于季节性河流和渠道，可预放测试平台固定专用支架。

对于便携式，在有条件河流及渠道上, 可预先设置专用测试点，以方便测量。

2.水位计安装

     可以使用压力水位计，浮子水位计，超声波水位计，具体安装请产考相关产品自带说明书指导安装。

3.主机安装

在选型前要求确定现场电源供电情况要预先告知厂家，可选AC220V（功率20W），DC12V（功率8瓦），太阳能供电（需选择功率100瓦太阳能板，以便长期阴雨天气供电）。

野外安装时，可配相应仪表箱。（有工程塑料防暴、防水型，不锈钢外壳型，钢板喷塑外壳型）

HAD-600可配GSM，GPRS，CDMA通讯；在确定方案前，需先查看现场通讯信号是否满足要求？

其它不确定因素,请与厂家联系。

五、正常运行显示界面

正常开机有以下几个显示界面

1. 开机启动界面，显示仪表类型及版本号码
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2. 正常运行显示界面，该界面显示
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a当前瞬时平均流速，单位立方米/秒；

b当前水位，单位：米；

c 秒流量，单位立方米/秒；

d正向累计流量（与传感器测速方向相同），单位：立方米；

e 仪表当前时间

f 瞬时流量 立方米/时

g 反向累计流量（与传感器测速方向相反），单位：立方米；
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3   菜单设置；

点击上图“ 菜单 ”键盘，进入参数设置 ，出现密码口令，按 “确认”进入。
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进入菜单选择页面
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点击渠道参数设置：
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选择渠道类型：
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点击宽度进入矩形宽度输入
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选择梯形进入梯形参数输入
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这里需要输入斜坡与水平面的夹角
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自定义输入（需提前测绘流体断面图，由供应商编程输入）
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参数输入（不同不规则刨面输入不同）
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探头安装设置
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按提示输入，传感器波速与流体方向的夹角角度默认不输入为30°。岸边距离不输入默认0.2
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 时间设置：
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输入年月日时分秒，输入后退出直接保存

历史记录查询（选配项目）需输入查询时间点击查询，显示报表[image: image17.jpg]P ERFRER
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输入输出菜单
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本机通讯地址：默认01
4-20输出量程：根据现场最大流量设置，4mA默认0,20 mA为输入值。

液位计量程：默认采用485方式输入无需设置

辅助传感器设置：无（本机无）
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其他菜单设置
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零点设置
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切除低流速：当设定值为0.001时。0.001以内不显示[image: image22.jpg]Enter





阻尼系数：测量值平滑作用，通常设置30秒。测量值延迟作用，时间越长数据变化约平稳。

液位计种类 （兼容以下水位计）
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00：4-20mA转485隔离变送器（或西安麦克压力水位计）

01：徐州伟思自动化研究所 浮子液位计

02：HAD- 100型  自带压力水位计

03：安徽科创特种电缆仪表有限公司 压力水位计

04：超声波液位计  

液位补偿
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部分液位计无法安装测量到渠道低部。实际液位=液位计测量值+传感器到底部的距离

需要输入液位补偿值=传感器到底部的距离

流量系数
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默认：01.000

累计清零：
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可分别清初正负累计流量，清除完无法恢复。

5、 使用注意事项及维护

1. 本产品为高精度测速、测流产品。尤其是传感器，它是水声型多普勒传感器，要避免碰撞或高处跌落,杂物过多场合需定期清除杂物，以免影响测量。

2. 河流、渠道内杂物较多时，为能准确测量流速，要将流速传感器隐蔽安装（如安装在格栅下或保护井内）。因该传感器具有向下游远处发射测速功能，所以这种安装不会影响测量精度，而且能保证长期可靠运行。

3. 现场如用太阳能供电，最好提供当地最长“阴天”的气象资料，以便确定太阳能功率。

4. 售后服务

5. 型测流装置售后服务承诺：

①“三包”一年，服务及时；

②终生维修，并按成本价提供配件；

