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产品概述

     在现代工业的生产过程中，由于工艺需要，粉尘仪的应用越来越广泛，对其性能要求也越来越高。

HAD-6W（壁挂式）系列粉尘浓度检测仪采用高精度耐老化传感器、本安型防爆结构、壁挂式不锈钢箱体设计，适用于生产车间、堆料库、堆料场、办公室、皮带及风力送料等各种产生粉尘的作业环境。二线制4-20mA输出信号，可轻松接入用户的自动化管理系统。实时在线对粉尘环境状况进行监测，及时进行报警或启动除尘降尘设备工作，使环境粉尘含量控制在标准范围内，减少粉尘对人体和环境的破坏。粉尘浓度检测仪在企业实施的节能增效过程中发挥着越来越大的作用。

  工作原理

   HAD-6W（壁挂式）系列粉尘浓度检测仪采用准确可靠的交流静电测量技术。在辅助气源所产生的气流作用下，被测环境粉尘颗粒从粉尘浓度检测仪入口导入经静电传感器至粉尘浓度检测仪出口，粉尘粒子在这一运动中所产生的微弱电流被传感器采集并传送至变送器。经变送器过滤、放大，并处理成为一个与粉尘含量成线性关系的4-20mA标准输出值。

特性优点

1 HAD-6W（壁挂式）系列粉尘浓度检测仪由传感器单元、变送器单元和辅助气流发生器和不锈钢箱体组成的紧凑型壁挂箱体结构。

2 专用传感器为无电子电路，无源被动型。灵敏度高，不受震动影响，无粉尘沾染，可靠性高，寿命长。

3 变送器输出的电流信号与传感器单元电气隔离，实现输出电流信号的无干扰传输。

4二线制（4-20mA）电流信号生输出，抗干扰能力强，易于远距离传输，对传输导线无特殊要求。输出电流与粉尘浓度成线性关系，方便后续的PLC数据处理。

5 模块化设计，可单独更换传感器单元、变送器单元。

6 长寿命设计，全金属外壳、连接件。

传感器单元

专用传感器，不可用其他替代。

	过程气体温度
	-20 ℃– 85℃
	极限值100℃

	过程气体压力
	80Kpa – 120Kpa

	过程气体流速
	不要求

	辅助气源压力
	200Kpa - 300Kpa


变送器单元

1标准二线制变送器，24V回路供电，4-20mA电流信号输出，铝合金壳体为防水式。

2打开密封盖，可见接线端子，信号线缆通过变送器外壳上的穿线孔，固定在接线柱上（接线不分正负），将穿线孔的锁紧螺丝旋至合适位置，防止进水，最后盖上密封盖二次密封。

仪器安装

1，粉尘浓度检测仪HAD-6W（壁挂式）安装固定在墙壁上。

2，进气口和出气口不能被遮挡，否则会影响测量结果，但不会造成一起损坏。

3，安装位置一般选在距离地面高度80cm至200cm。

4，辅助气源连接管Φ10mm高压管，并保证管线不被打折。
5，连接线缆为2*1mm²屏蔽电缆，屏蔽层应与检测仪内部变送器壳体良好连接。

6，外引电缆和辅助气源连接管应就近固定，以防来回摆动，造成传输导线和管线的机械损伤。

应用

可广泛应用于各种工业用途，炼铁、发电、制药机械、化工、建材加工、水泥制造等行业。包括办公室粉尘、生产车间扬尘、过程输送扬尘、料场扬尘及其他产生粉尘的排放监测。

仪器结构

仪器工作流程
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产品选型

     HAD-6W（壁挂式）粉尘浓度检测仪
	工作条件
	HAD-6W
（壁挂式）
	
	
	

	适用管径范围
	
	
	
	

	过程气体温度
	-20℃～85℃
	

	过程气体压力
	80Kpa～120Kpa
	

	辅助气源压力
	0.2MPa～0.3MPa
	

	适用粒径范围
	0.1um～200 um
	

	适用量程范围
	0-50/100/200/1000/20000mg/m³
	


技术参数
	被测气体压力

	0.08Mpa～0.12 Mpa


	辅助气源压力
	0.2MPa～0.3MPa


	被测气体温度

	-40℃～85℃


	被测气体湿度

	不结露90％


	传感器结构

	MT16稀土非晶合金


	粉尘粒径

	0.3um～200 um(


	粉体材料

	包括：石墨，二氧化锰，灰尘，煤粉，烟尘，

生石灰等各种颗粒物


	操作环境电磁场

	在50赫兹时最高值=60A/m


	操作环境湿度

	不结露90％


	操作环境温度

	-40℃～85℃（电子部件）


	操作环境振动

	最高连续震荡量，任何方向、任何频率：均方根值2g(20m/s2)


	操作环境保护

	保护等级：IP66/NEMA4 铝合金壳体


	变送器电源

	24V(15V～32V范围内可用)


	变送器输出

	4 ～ 20mA隔离输出


	响应时间

	1S(辅助气源连续工作），15S(辅助气源脉冲工作）


	功耗

	最大3W


	精度等级

	满量程的10％


	测量范围

	0-50mg/100mg/200mg/1000mg/30g/100g/m³


	零点漂移

	低于1％


	满量程漂移

	低于1％


	辅助气源

	空气，氮气


	辅助气体消耗

	5m3/h(连续方式），0.2m3/h(脉冲方式）



	


报警设置

1, HAD-6W（壁挂式）系列粉尘仪的报警在PLC或其它可记录系统中设置。将输出信号4 -20mA转换成可见可读数（如mg/m³）。转换方式如下，以量程0-100 mg/m³为例，4mA对应0mg,

20mA对应100 mg，则1mA对应100 /20-4=6.25 mg.

2,在系统中设置两条水平线，一条是正常工作水平线，一般设在满量程的20％位置，由于设备的精细程度及每个工厂的使用要求不同，也可根据实际情况做相应调整。另一条是报警线，设在满量程的40％位置，并作时间延迟处理，以免产生误报警。
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