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第一章 概述

1.1    产品介绍

   HL-80A数码测烟望远镜把各国通用的标准林格曼烟气浓度图缩制在一块玻璃上，从而对烟气黑度进行监测。将在望远镜目镜中看到或由数码照相机拍摄到的烟气与林格曼烟气浓度图直接作对比，即可确定烟气的黑度等级。它使烟气黑度的测试变得快速、简便，使监测工作的准确度得到提高。因此该仪器可广泛应用于各地的环境保护部门和各工矿企业的烟气黑度测定工作。通过对烟气黑度的测定，可以分析烟气排放对空气的污染程度及燃料的燃烧利用率，从而为环境管理和节约能源提供有效的监测手段。

1.2    使用范围

   该仪器广泛应用于各地的环境保护部门、环境监测部门、各工矿企业及各大院校的烟气黑度测定工作及研究。通过对烟气黑度的测定，可以分析烟气排放对空气的污染程度及燃料的燃烧利用率，从而为环境管理和节约能源提供有效的监测手段。

1.3    性能参数

   1.林格曼黑度等级0～5级；2.视角放大率15倍；3.可观测距离10～2000米；4.物镜通光孔径80毫米；5.分划面摄像倍率2倍；6.配置三脚架及数码照相机接口；

1.4    外部结构
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1.41    目镜：左右旋转用来矫正屈光度，使林格曼图像清晰。

1.42    物镜：左右旋转使观测物体清晰成像。

1.43    相机接口：可以选择各类数码照相机连接仪器。

1.44    三脚架接头：有1/4英寸的螺孔，与三脚架连接。

1.45    三脚架：升降杆可调节升降高度。

1.46    数码照相机：可拍摄清晰对比图片进行分析及存档。

第二章 使用

2.1     验收
2.11    核对仪器的备件和附件与装箱单是否相符。
2.12    如有损坏或缺件请立即与我们联系。

2.2     工作环境

2.2.1   仪器应在干燥、清洁场所使用和保存。
2.2.2   避免灰尘，潮湿和腐蚀性气体。
2.2.3   避免雨天使用。
2.2.4   使用温度范围：-15~+35℃。
2.2.5   相对湿度：≤80V0。

2.3     仪器组装

2.3.1   支起三脚架，将仪器固定到三脚架云台上。见（图2.3.1）
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     （图2.3.1）                    
2.3.2   将云台固定到三脚架上。
2.3.3   仪器连接照相机：

2.3.3.1 安装万能接口。见（图2.3.3.1）
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                  （图2.3.3.1）              （图2.3.3.1 ）
2.3.3.1 将望远镜目镜塞入接口的前端圆筒的圆孔内，并将压紧旋钮拧紧。见（图2.3.3.1）
2.3.3.2 将照相机放到接头的平板上，将“相机压紧旋钮”拧紧。见（图2.3.3.2）

2.3.3.3 拧开“锁紧旋钮”，并且调节“左右调节旋钮”与“上下调节旋钮”，使相机的镜头

        与望远镜正好在同一条轴线上。
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        （图2.3.3.2）

2.4     肉眼观测法仪器基本调节

2.4.1   使眼睛距离观察孔2-3cm。
2.4.2   旋开目镜调节窗盖，使用调节圈调节目镜，使格曼图清晰。见（图2.4.2）
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     （图2.4.2）    

2.4.3   对准待测烟囱，调节物镜，使被测目标清晰。（图2.4.2）
2.4.4   进行烟尘监测工作。

2.5     照相观测法仪器基本调节

2.5.1   需要拍摄时，将仪器与照相机连接（参照2.3）。

2.5.2   调节目镜（参照2.4.2），在照相机取景显示屏上进行观察，使林格曼图清晰；调

        节完毕后，将调节窗盖旋紧，防止照相时漏光。

2.5.3   调节物镜（参照2.4.3），使照相机取景显示屏内的像清晰。

2.5.4   快门速度按照相机说明书，将快门速度调节至1/100-1/30秒，从而使底片上四级

        与五级林格曼图能分辨清晰。
2.5.5   在林格曼图和远处烟气实景都调节清晰后，使照相机自动调焦并使中心对准远处烟

        囱等实物，避免产生误差。

2.6     观测位置和条件

2.61    应在白天进行观测，观测者站距离烟囱10-1000米的无障碍物阻挡处，将林格曼测烟望远镜对准烟囱将目镜中看到的林格曼浓度图与离烟囱30-45cm处的排气黑度进行比较。
2.62    观察烟气的仰视角不应太大，一般情况下不宜大于45度角，尽量避免在过于陡峭的角度下观察。

2.63    观察烟气力求在比较均匀的天空光照下进行。如果在太阳光照射下观察，应尽量使照射光线与视线成直角，排气的流向与观测者视线垂直。

第三章 基本原理
3.1  基本原理    

    林格曼烟气浓度图是19世纪末法国的林格曼首先提出的。他利用比色原理，将排放源出口处烟气颜色与某一标准浓度物进行比较的测定方法，当某一排气颜色与标准浓度物的颜色相接近时，就认为烟尘浓度与标准浓度物的浓度相一致。林格曼图有多种形式，最常用的标准形式是由14X21cm的6个不同黑度的小块组成，除全白与全黑分别代表林格曼黑度0级和5级外，其余4个级别是根据黑色条格占整块面积的百分数来确定的、黑色条格的面积占20％为1级，占40％为2级，占60％为3级，占80%为4级，林格曼排气浓度图见(图3.1)。
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(图3.1)
3.2 光路系统原理

光路系统原理见(图3.2)。
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 物镜把烟气的像成在带有林格曼图的玻璃上，人眼通过目镜看到林格曼图及烟气的像。照相时, 照相机通过目镜把林格曼图及烟气的像成在其内部的接收探头上。

使用林格曼烟气浓度图作为监测固定污染源排气的标准，一般是规定：在任何C分钟（或小时）的周期内，黑度（或不透光率）为A级的排气的排放时间不得超过B分钟（或小时）。

林格曼烟气浓度图与烟气中含尘量关系见表1。用林格曼烟气浓度图测定烟气的黑度取决于观测者的判断力，根据视觉所鉴定的烟气的黑度是反射光与透视光复合作用的结果，而与之相比较的林格曼图的视觉黑度只取决于反射光的作用。所观测到的烟气黑度的读数，不仅取决于烟气本身的黑度，同时还与天空的均匀性和亮度、风速，烟尘大小结构（直径和形状）及观测时照射光线的角度有关。

    表1  林格曼烟气浓度图与烟气中含尘量的关系
	林格曼烟气浓度
	1度
	2度
	3度
	4度
	5度

	相当烟气含尘量（g/m3）
	0.25
	0.70
	1.8
	10
	40


烟气的成分与性质对观察有很大的影响、一般用林格曼图鉴定黑色烟气效果较好，对于含有较多的水汽或其它结晶物质的白色烟气，效果较差。

第四章 读数与统计

4.1     观测方法与频率
根据中华人民共和国环境保护行业标准 HJ/T 398-2007 固定污染源排放烟气黑度

的测定林格曼烟气黑度图法规定：
4.11    观察时，将烟囱排出烟气的黑度与林格曼烟气黑度图进行比较，记下烟气的林格曼级数。如烟气黑度处于两个林格曼级之间，可估计一个0.5或0.25林格曼级数。如在阴天的情况下观察，由于天空背景较暗，在读数时应根据经验取稍偏低的级数（减去0.25 级或0.5 级）。

4.12    每分钟观测4次，观察者不宜一直盯着烟气观测，而应看几秒钟然后停几秒钟，每次观测（包括观看和间歇时间）约15秒，连续观测烟气黑度的时间不少于30分钟。每次观测15秒记录一个读数，连续观测烟气黑度的时间30分钟，记录120次观测读数，对于烟气排放稳定的污染源，可减少观测频次，每分钟观测2次，记录60个读数。

4.2     计算

4.21    按林格曼黑度级别将观测值分级，分别统计每一黑度级别出现的累计次数和时间。

4.22    除了在观测过程中出现5级林格曼黑度时，烟气黑度按5级计，不必继续观测外，其它情况都必须连续观测30分钟。分别统计每一黑度级别出现的累计时间，烟气黑度按30分钟内出现累计时间超过2分钟的最大林格曼黑度级计。

4.23    按以下顺序和原则确定烟气黑度级别：

4.24    林格曼黑度5级：30分钟内出现5级林格曼黑度时，烟气的林格曼黑度按5级计。

4.25    林格曼黑度4级：30分钟内出现4级及以上林格曼黑度的累计时间超过2分钟时，烟气的林格曼黑度按4级计。

4.26    林格曼黑度3级：30分钟内出现3级及以上林格曼黑度的累计时间超过2分钟时，烟气的林格曼黑度按3级计。

4.27    林格曼黑度2级：30分钟内出现2级及以上林格曼黑度的累计时间超过2分钟时，烟气的林格曼黑度按2级计。

4.28    林格曼黑度1级：30分钟内出现1级及以上林格曼黑度的累计时间超过2分钟时，烟气的林格曼黑度按1级计。

4.29    林格曼黑度<1级：30分钟内出现小于1级林格曼黑度的累计时间超过28分钟时，烟气的林格曼黑度按<1 级计。

4.3     结束

4.31    按照安装的逆序，将仪器拆成三部分，望远镜、照相机、三脚架。

4.32    左旋物镜到底，使物镜回缩。

4.33    及时盖上前后镜头盖。

4.34    将望远镜、照相机、三脚架各自放回到包里。

第五章 仪器保养

5.1    维护及保养

5.11   不要用手触碰物镜和目镜表面，灰尘可用医用洗耳球吹气或干净毛笔及洁净软布拭

       去。

5.12   如不小心沾污的口沫或油渍，可用洁净细亚麻布或脱脂棉花沾少许无水酒精、乙醚轻轻揩拭，并注意保护镜面增透薄膜不被擦伤。仪器其余部分的灰尘等，可用细软布头擦净。

5.13   数码测烟望远镜属精密光学仪器，出厂时已经严格调校，请勿自行拆卸，以免降低仪器精度。仪器使用完毕，应及时存放在仪器专用包内固定位置上。在霉雨季节或长期不用时，可放入干燥容器并及时更换干燥剂，以免产生锈蚀和光学零件霉变。

第六章 保修期

6.1    保修期

6.11   从购买产品之日起，产品除人为原因损坏可以得到二年的保修及维护服务。

6.12   若非人为原因而产生的产品质量问题，公司承诺七天无条件退换货。

010-51658042   51655247     www.51658042.com

