一、
用途：

本装置是为材料力学实验设计的。在此装置上可完成的实验有：

1、测量电桥应用实验

2、等强度梁应变测定实验             

3、动态应变试验

二、
特点

     该装置体积小（外型尺寸365×120×240），重量轻（约4Kɡ），砝码加载，操作轻便，加载量准确，不易损坏，便于保管和使用。

3、 构造
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图1等强度梁实验装置

（图中1为等强度梁座体；2为等强度梁；3为等强度梁上下表面粘贴的五片应变片；4为加载砝码；5为水平调节螺钉）

结构由等强度梁座体；等强度梁；等强度梁上下表面粘贴有五片应变片；加载砝码；水平调节螺钉组成。等强度梁的变形由砝码4加载产生，用等强度梁上已粘贴好的应变片可完成测量电桥应用实验和等强度梁应变测定实验；等强度梁采用低碳钢材料，其弹性模量E=210GPa,μ=0.28 应变片K值=2.080，电阻值120欧姆左右

四、
使用说明

    1、实验装置

    a、开箱后，将实验装置取出，安装砝码挂盘。把挂盘放入等强度梁的槽中,砝码挂盘安装完毕。

    b、调节水平调节螺钉，使该装置处于水平状态。

    2、实验内容及方法

 （1）、测量电桥应用实验

等强度梁上五片分别为R1、R2、R3、R 4、（又称为工作应变片）和补偿块上补偿应变片R在应变仪的测量电桥中接线方法不同，则组成的测量电桥也不同，通过本实验可进一步巩固对测量电桥基本特性的理解。
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根据电桥基本特性，当测量电桥四臂均为应变片时，应变仪读数应变为εd  =ε1-ε2 -ε3 +ε4 

式中ε1、ε2 、ε3 、ε4 相应为测量电桥上四臂电阻R1、R2、R3、R4所感受的应变值。

    由上式可知，测量电桥具有两相邻臂桥电阻所感受的应变代数和相减、两相对桥臂电阻所感受的应变代数和相加的特性。测量电桥有以下几种接线方法。
A、 半桥接线法

    半桥接线法有单臂半桥接线法和双臂半桥接线法。

  a．单臂半桥接线法

     单臂半桥接线法是用一个工作应变片和一个补偿应变片接成半桥。取等强度梁上任一片应变片作为工作应变片与一补偿应变片接成半桥，即为单臂半桥接线法。

  b．双臂半桥接线

     双臂半桥接线是用两个工作应变片接成半桥。取等强度梁上应变片R1 和R2（或 R3 和 R4）接成半桥，即为双臂半桥接线。

B、 全桥接线法

    全桥接线有对臂全桥接线法和四臂全桥接线法。

  a. 对臂全桥接线法

     对臂全桥接线法是用两个工作应变片和两个补偿应变片接成全桥。取等强度梁上应变片R1 和R4（或 R2和R3）与两个补偿应变片接成全桥，即为对臂全桥接线。

  b. 四臂全桥接线法

     四臂全桥接线法是用四个工作应变片接成全桥，取等强度梁上应变片R1 、R2、R3、R4接成全桥，即为四臂全桥接线。

  c. 串、并联接线法

    串、并联接线法接线法既可以接成半桥，也可以接成全桥。分别测出等强度梁受载荷作用时，以上各种接桥方式下的各测量电桥的读数应变，并进行比较。

  （2）等强度梁应变测定实验

等强度梁尺寸及应变片粘贴位置见装置，将已粘贴好的4片应变片R1 、R2、R3、R4分别接入应变仪的4个通道，用公共补偿接线法，然后对等强度梁加载，分别测出4片应变片的读数应变，根据理论分析4片应变片上下对称的读数应变相等。

等强度梁实验装置装箱单

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	主机
	1
	

	2
	等强度梁
	1
	应变片贴好

	3
	底座旋钮
	4
	已经装配好

	4
	挂钩
	1
	

	5
	砝码
	1
	5Kg

	6
	内六角螺钉
	4个
	

	7
	内六角扳手
	1个
	3号

	8
	补偿块
	1
	钢

	9
	说明书
	1
	

	10
	合格证
	1
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